Материалы с сайта:  www.separ2000.siteedit.ru

[image: image1.jpg]



          ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ СЕПАР 2000

Перевод  КВт в Лошадиные силы: 1КВт=1,34л.с.      

	№
	МОДЕЛЬ
	Использ.

Топливо
	Мощн.

Двигателя
	Мощн.

Обогреват
	Пропускн.

Спос.
	Резьба

На корп
	Диам.

Патруб.
	Габариты

ABC
	Вес

кг
	Ком-

ция

	1
	Сепар SWK-2000/5
	Дизель
	до 250 л.с.
	без подогр.
	5 л/мин
	М16х1,5
	10 мм
	258х140х93
	1,4
	

	2
	Сепар SWK-2000/5/U     (двойной)
	Дизель
	до 250 л.с.
	без подогр.
	5 л/мин
	М16х1,5
	10 мм
	298х440х160
	4,5
	

	3
	Сепар SWK-2000/5/MВ
	Бензин
	до 250 л.с.
	без подогр.
	5 л/мин
	М16х1,5
	10 мм
	258х140х93
	1,4
	

	4
	Сепар  SWK-2000/5/50 
	Дизель
	до 250 л.с
	без подогр.
	5 л/мин
	М16х1,5
	10 мм
	293х140х93
	1,8
	

	5
	Сепар SWK-2000/5/50U (двойной)
	Дизель
	до 250 л.с.
	без подогр.
	5 л/мин
	М16х1,5
	10 мм
	333х440х160
	5,0
	

	6
	Сепар SWK-2000/5/50 Н/12/250
	Дизель
	до 250 л.с
	12 В/250 вт
	5 л/мин
	М16х1,5
	10 мм
	293х140х93
	1,9
	

	7
	Сепар SWK-2000/5/50 Н/24/350
	Дизель
	до 250 л.с
	24 В/350 вт
	5 л/мин
	М16х1,5
	10 мм
	293х140х93
	1,9
	

	8
	Сепар SWK-2000/10 MB
	Бензин
	до 500 л.с.
	без подогр.
	10 л/мин
	М22х1,5
	12 мм
	328х146х107
	2,3
	

	9
	Сепар SWK-2000/10
	Дизель
	до 500 л.с.
	без подогр.
	10 л/мин
	М22х1,5
	12 мм
	328х146х107
	2,3
	

	10
	Сепар SWK-2000/10/U   (двойной)
	Дизель
	до 500 л.с.
	без подогр.
	10 л/мин
	М22х1,5
	12 мм
	378х460х194
	7,2
	

	11
	Сепар SWK-2000/10 Н/250
	Дизель
	до 500 л.с
	12 В/250 вт
	10 л/мин
	М22х1,5
	12 мм
	328х146х107
	2,5
	

	12
	Сепар SWK-2000/10 Н/350
	Дизель
	до 500 л.с
	24 В/350 вт
	10 л/мин
	М22х1,5
	12 мм
	328х146х107
	2,5
	

	13
	Сепар SWK-2000/10 Н/450
	Дизель
	до 500 л.с
	24 В/450 вт
	10 л/мин
	М22х1,5
	12 мм
	328х146х107
	2,5
	

	14
	Сепар EVO-10 
	Дизель
	до 500 л.с
	без подогр
	10 л/мин
	М22х1,5
	12 мм
	308х146х120
	1,5
	

	15
	Сепар EVO-10/H
	Дизель
	до 500 л.с
	12, 24 В/300вт
	10 л/мин
	М22х1,5
	12 мм
	308х146х120
	1,8
	

	16
	Сепар SWK-2000/18
	Дизель
	св. 500 л.с.
	без подогр.
	18 л/мин
	М26х1,5
	22 мм
	385х200х165
	5,0
	

	17
	Сепар SWK-2000/18 U   (двойной)
	Дизель
	св. 500 л.с.
	без подогр.
	18 л/мин
	М26х1,5
	22 мм
	453х625х226
	19,0
	

	18
	Сепар SWK-2000/40 МВ
	Бензин
	св. 1000 л.с.
	без подогр.
	40 л/мин
	М33х2,0
	25 мм
	480х290х211
	11,0
	

	19
	Сепар SWK-2000/40/2 МВ (двойной)
	Бензин
	св. 1000 л.с.
	без подогр.
	40 л/мин
	М33х2,0
	25 мм
	530х796х280
	37,0
	

	20
	Сепар SWK-2000/40 М, МК
	Дизель
	 св. 1000 л.с.
	без подогр.
	40 л/мин
	М33х2,0
	25 мм
	480х290х211
	11,0
	

	21
	Сепар SWK-2000/40/2 МК (двойной)
	Дизель
	
	без подогр.
	40 л/мин
	М33х2,0
	25 мм
	530х796х280
	37,0
	

	22
	 Сепар SWK-2000/40/ Буги
	Дизель
	
	без подогр.
	40 л/мин
	
	
	
	
	

	23
	Сепар SWK-2000/130/MK
	Дизель
	
	без подогр.
	130 л/мин
	
	
	813х460х370
	45,0
	

	24
	Сепар SWK-2000/130/2/MK
	Дизель
	
	без подогр.
	130 л/мин
	
	
	813х1175х480
	108,0
	


Обозначения: 
МВ – для бензина,  Н – с полуавтоматическим  подогревом, М – с металлическим отстойником,    МК – с металлическим отстойником и 

датчиком уровня воды, U – сдвоенные, с переключением для слива отстоя без остановки двигателя.
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